
and directed head. 

,

МОДЕЛЬ CHALLENGER I CHALLENGER II PLUS CHALLENGER III CHALLENGER IV 

ДЛИНА В РАБОЧЕМ ПОЛОЖЕНИИ (мм) 2380 2680 2600 2920 

ДЛИНА ТРАНСПОРТНАЯ (мм) 1185 2750 2600 2920 

ШИРИНА В РАБОЧЕМ ПОЛОЖЕНИИ (мм) 2355 4190 4115 3055 

ШИРИНА ТРАНСПОРТНАЯ (мм) 2355 1985 2420 3055 

ВЫСОТА В РАБОЧЕМ ПОЛОЖЕНИИ (мм) 3175 4130 4165 4375 

ВЫСОТА ТРАНСПОРТНАЯ (мм) 2122 2460 2475 2703 

РАБОЧАЯ ШИРИНА (мм) 700 1250 2100 3000 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (м2/ч) 1000-1500 4000-4500 5000-6000 8000-10000 

ТРЕБУЕМАЯ МОЩНОСТЬ (лс) 40  75 130 150 

ОБОРОТЫ ВОМ 540 540/750 540/1000 1000 

КОЛЕСА 1*16х6.5-8 1*165х70х13 2*165х70х13 2*21х8-9 NHS 

ТРЕХТОЧЕЧНАЯ СИСТЕМА КАТЕГОРИЯ 2 КАТЕГОРИЯ 2-3 КАТЕГОРИЯ 2-3 КАТЕГОРИЯ 2-3 

ВЕС (кг) 600 1350 1520 2350  

АВТОНОМНАЯ ГИДРАВЛИКА - СТАНДАРТ - - 

КОНТРОЛЬ ГИДРОСИСТЕМЫ - В КАБИНЕ ТРАКТОРА - - 

РАБОЧАЯ ПОЗИЦИЯ СПРАВА СПРАВА/СЗАДИ/СПЕРЕДИ СПРАВА/СЗАДИ СТАНДАРТ 

КОРМОУБОРОЧНЫЕ КОМБАЙНЫ CHALLENGER 

CHALLENGER 1 
Однорядный 

CHALLENGER 2 
Двухрядный 

CHALLENGER 3 
Трехрядный 

CHALLENGER 4 
Четырехрядный 

Кормоуборочные комбайны Celikel CHALLENGER предлагают наиболее эффективное, точное измельчение и 

высочайшую производительность при минимальном энергопотреблении. 

CHALLENGER I обладающий производительностью до 1500 м2 в час, является профессиональным решением для малого 

и среднего бизнеса. Двенадцать специально разработанных дисковых ножей изготовлены из стали с твердостью 60-61 

HRC, что гарантирует высокую износоустойчивость и минимизирует затраты на замену ножей. 

CHALLENGER II двухрядный комбайн, способный работать с тракторами мощностью 75 л.с. с технологией выдува 

SUPERBLOW и ножами с покрытием из карбида вольфрама обеспечивает максимальную эффективность и 

производительность в своем классе. Благодаря прочной конструкции петель воронки и гидроподъемнику у вас есть 

возможность использовать воронку в любых положениях. 

CHALLENGER III разработан таким образом, что его центр тяжести расположен максимально близко к системе 

трехточечной навески трактора, для минимизации влияния веса машины на трактор при движении. Мощность от 

хвостового вала передается непосредственно на измельчающее устройство одним валом сводя на нет потери КПД и 

экономя до 35% топлива Запатентованная конструкция измельчающего устройства обеспечивает наилучшее качество 

измельчения с ускоренной выгрузкой из воронки. 

CHALLENGER IV является самой быстрой в мире силосоуборочной прицепной машиной. С помощью 

усовершенствованной системы безопасности SAFEX с системой захвата позволяет избегать поломок и перегрузок любых 

конструктивных компонентов трансмиссии машины в случае заклинивания или блокировки во время резки. В случае 

блокировки и бережной остановки работы, оператор может использовать электронный пульт дистанционного 

управления в кабине трактора для включения безопасного режима и устранения блокировки.     
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